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Trasportatoria coclea tubolari, in cassa ad “U” ed estrattori
Screw conveyors - tubular, trough and extractors

IT- CARATTERISTICHE

0 Esecuzionein ACCIAIO ALCARBONIO VERNICIATO, ZINCATO
OACCIAIO INOXAISI304/316 (INTERNO GREZZ0).

e MOTORIOMOTORIDUTTORIELETTRICI di comando.

o TRASMISSIONI a cinghie, a catene o dirette.

° TUBO esterno e spirale DISPESSORE ADEGUATO
alle caratteristiche del materiale da convogliare.

o ALBERO PORTA-SPIRALE SUPPORTATO SOLO INTESTATA
eruotante su cuscinetto a sfere (per coclee mod. AL).

O ALBERO PORTA-SPIRALE SUPPORTATO ALLE DUE
ESTREMITA e ruotante su cuscinettiasfere (percoclee
mod.AG/TeAG/U).

0 SUPPORTIINTERMEDI dell'albero porta-spirale
CON BOCCOLE IN MATERIALE DIVERSO a seconda dei prodotti
da convogliare (percoclee mod. AG/Te AG/U).

o COPERCHIO ASPORTABILE perispezione e pulizia
(percoclee mod. AG/U).

IT- ACCESSORIOPZIONALI

) TRAMOGGE di carico.

@ SUPPORTIDISTANZIATI con tenuta a feltro o baderna,
con/senza premistoppa.

(@ INIETTORIDI CARICO FORZATO per prodottia difficile
scorrimento.

(® PASSO DIFFERENZIATO al pescaggio (per coclee mod. AG/V).

@ SPORTELLIDIISPEZIONE e pulizia con microinterruttori
disicurezza.

(D COPERCHIO "SPECIALE” SAGOMATO perispezione e pulizia
(per coclee mod. AG/U) e residuo ridotto.

(D CAVALLETTIDISOSTEGNO fissi o completi di ruote
per lo spostamento (per coclee mod. AG/Temod. AL).

@ SCARICATORE TELESCOPICO per carico automezzi
(percoclee mod. AG/T).

() CELLE ELETTRONICHE DI PESATURA con visualizzatori
o programmatorididosaggio.

@ QUADRI ELETTRICI di comando.

@ BOCCHE DI SCARICO INTERMEDIE con valvolaacomando
manuale o elettropneumatico.

@ Esecuzione conforme alla DIRETTIVAATEXNr.2014/34/EU.

@ Esecuzione conforme alREGOLAMENTO CE nr.1935/2004
(MOCA).

@ COCLEAPULIBILEAD ESTRAZIONECOMPLETA, in acciaio
alcarbonio o INOXAISI 304

EN - FEATURES

0 Executionin PAINTED OR GALVANIZED CARBON STEEL,
STAINLESS STEELAISI304/316 (INTERIORROUGH).

€ MOTORS ORGEARMOTORS.
e BELT, chain ordirect transmissions.

o CONVEYING PIPE and screw thickness designed according
tothe featuresof transported products.

o SCREW SHAFTWITH SUPPORTAND BEARING placed only
atone extremity (formod. AL).

O SCREW SHAFTWITH SUPPORTS AND BEARINGS placed
atthe two extremities (formod. AG/Tand AG/U).

o SCREW SHAFT INTERMEDIATE supports WITH BUSHES
MADE IN DIFFERENT MATERIALS according to the features
of transported products (formod. AG/Tand AG/U).

@ AMOVABLE LID forinspection and cleaning (for mod. AG/U).

EN - OPTIONALACCESSORIES
@ Loading HOPPERS.

@ SPACED SUPPORTS with felt seals or packing gland,
with/without stuffing box.

@ FORCED LOADING SCREW for products with difficult flowing.
( DIFFERENTIATED PITCH atdraught (formod.AG/V).

@ INSPECTION AND CLEANING DOORS with safety
microswitches.

@ “SPECIAL" SHAPED LID forinspection and cleaning
(formod. AG/U) and low product residue.

( Fixed or movable (with wheels) SUPPORTING FRAMES
(formod.AG/Tand mod.AL).

@ TELESCOPIC DISCHARGER for truck loading (for mod.AG/T).

Q LOAD CELLS weighing system with digital display or dosage
programmers.

(¥) CONTROL PANELS.

() INTERMEDIATE DISCHARGE OUTLETS with manual
orelectro-pneumaticvalve.

@ Executionin compliance with ATEXDIRECTIVE no.2014/34/EU.
@ Executionin compliace to EC REGULATION no.1935/2004 (FCM).

@ FULLEXTRACTION CLEANING AUGER, in carbon steel
or AlSI 304 stainless steel
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Trasportatoria coclea tubolari, in cassa ad “U” ed estrattori
Screw conveyors - tubular, trough and extractors

COCLEETUBOLARI (mod.AG/T emod.AL) ECOCLEEIN CASSAAD “U" (mod. AG/U)
TUBULARSCREW CONVEYORS (mod.AG/Tand mod. AL) AND TROUGH SCREW CONVEYORS (mod. AG/U)

AG/ COCLEETUBOLARImod. AG/Temod. AL - TUBOLAR SCREW CONVEYORS

AG/T AG/T AG/T AG/T AG/T AG/T AG/T AG/T AG/T AG/T
76 100 120 150 200 250 300 380 450 500

0 76 100 120 150 200 250 300 380 450 500

iG/U COCLEEIN CASSAAD "“U" mod.AG/U - TROUGH SCREW CONVEYORS
AG/U AG/U AG/U AG/U AG/U AG/U AG/U AG/U AG/U
T 120 150 200 250 300 380 450 500 530
A 120 150 200 250 300 380 450 500 530
H 150 190 240 290 340 400 480 530 560

COCLEETUBOLARImod.AG/Te
mod.AL - TUBOLARSCREW CONVEYORS

AG/T AG/T AG/T
100 120 150

0 100 120 150

/
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ESTRATTORIACOCLEA - SCREW EXTRACTORS

T T
A L. A ] L A
ESTRATTORIASINGOLA COCLEAmod. AG/V. ESTRATTORIADOPPIACOCLEA mod. AG/W ESTRATTORIALETTO COCLEA mod. AG/4V

SINGLE SCREW EXTRACTORS DOUBLE SCREW EXTRACTORS FOURSCREWS EXTRACTORS
AG/V AG/V AG/V AG/V AG/W AG/4V

150 200 250 300 250 250

A 300 400 450 500 A 650 A 1200

H 190 240 290 340 H 290 H 290

Dimensioni (in mm.), capacit e caratteristiche non sono impegnative.
Dimensions (inmm.), capacity and technical features are not binding.
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